
              PRESTANDADEKLARATION 

                                                     DoP FH-001                                     210121 BN 

 
 Prestandadeklaration Nr: DoP FH-001    

1 Produkttypens unika 
identifikationskod: 

Överbygel SPA-O-04-H-Ax 
Överbygel SPA-O-05-H-Ax 
Underbygel SPA-U-04-H-Ax 
Underbygel SPA-U-05-H-Ax 
Klämbygel SPA-K-04-H-Ax 
Klämbygel SPA-K-05-H-Ax 

Uppsticksbygel SPA-US-04-H-Ax 
Ax=A2 eller A4 

Ritn.nr: PTC-300-2-1/2, PTC-300-3-1/2, 
PTC-300-4-1/2, PTC-300-6-1 

2 Avsedd användning: För överföring av last mellan 
betongskikt i fasadelement. 

 
3 

 
Tillverkare: 

Forshedaverken AB 33172 Forsheda 
Sweden 

www.forshedaverken.se 

5 
System för bedömning och 

fortlöpande kontroll av prestanda: 
2+ 

6a 
Harmoniserad standard: SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 

Anmält organ: 
2296/A3Cert 

Har utfärdat intyg 2296-CPR-1922 
7 Angiven prestanda:  

 VÄSENTLIG EGENSKAP PRESTANDA 
Toleranser för geometriska data: Enligt ritning 

Svetsbarhet NPD 
Bärförmågeegenskaper: Sträckgräns Rp0.2= Min 700 N/mm² 

Dimensionering: NPD 

Tillverkning 
Enligt ritning och 
EN 1090-2   EXC2 

Deformation i bruksgränstillstånd NPD 
Utmattningshållfasthet NPD 

Brandmotstånd NPD 
Reaktion vid brandpåverkan Materialklass A1 

Avgivningar av kadmium och dess 
föreningar 

NPD 

Radioaktiva emissioner NPD 

Beständighet 
A2:1.4301,  A4: 1.4401 

enl. EN 10088-3/5 

 Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna 
prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med 

förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges 
ovan. 

Undertecknad på tillverkarens 
vägnar av: 

 

Fredrick Martinsson Datum: 
Forsheda 210121 

Fredrick Martinsson  


